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EXCEED YOUR VISION
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Stylus Photo

Drukuj zdjecia i prezentacje w kolorze na Gtéwne wiasciwosci:
i  Szybkos¢ i niezawodno$¢ — doskonata
bwszczqcym paplerze o formataCh dO A3+ drzl},karka (;Ialmzi%ovgr?ikésv fotografii i
matych biur

Ta drukarka to doskonate rozwigzanie dla . E,"@i%%iéy 3;”5;;“2@:;’;253?;22&
mitosnikow fotografii, ktdérzy chca potaczyc w formatach do A3+
doskonatg jakos¢ druku z bardzo atrakcyjng cena. * Atrament Epson Claria Photographic

. . q Ink — petne, bardzo btyszczace zdjecia
To niezawodne narzedzie dla matych i domowych o trwatosci do 200 lat* w albumie

fotograficznym

biur, w ktérych tworzy sie profesjonalne prezentacje.
e Ekonomiczne drukowanie za pomocag
szesciu indywidualnych wktadow

atramentowych
e . . * Drukowanie bezposrednio z aparatu
Wykorzystaj jakosé firmy Epson, Zréb wrazenie wiekszym formatem — z funkeja PictBridge, z portu USB 2.0
tworzac btyszczace fotografie drukuj zdjecia i prezentacje w formacie lub opcjonalnego se,rwera Ethernet
w kolorze i prezentacje za pomoca tej do A3+ i bezprzewodowego serwera druku

wszechstronnej drukarki A3+. Tworz

doskonate i trwate wydruki dzigki t[:\zz::)%gia:? ;::;?‘;:g’g;;;ﬁ?&im'e . Eartdz'eJ p+ynr|1(e Pt"Z?JéCIa TP"la'Ee dlz.l‘?kl
sl Ul Epson Claria Photographic Ink k-s' gprgowej SO ToRmAT O
fotograficznemu Epson Claria P ' grapni azda dysze

Photographic Ink. Zdjecia bez Druk 6-kolorowy firmy Epson —

margineséw sg gotowe do wspaniafa jakos¢ zdjec¢, prezentacii i

natychmiastowej oprawy. To bardzo projektow dzieki 5-stopniowej technologii

fatwe dzigki technologii PictBridge, zmiennej wielkosci kropli

portowi USB 2.0 i opcjonalnej funkcji
drukowania za pomocg serwera
Ethernet i bezprzewodowego serwera

Utrzymywanie kosztow na niskim
poziomie — dzieki zastosowaniu szesciu
druku. Mozesz nawet nadaé indywidualnych wktadow atramentowych

prezentacjom i albumom ze zdjeciami ORI S i@ Rl ERD [,

osobisty charakter, dzieki funkcji KiGisieiet <>
drukowania bezposrednio na ptytach Drukowanie bezposrednio na ptytach = m
CD i DVD. CD i DVD - dodaj profesjonalnego,

i

e

osobistego charakteru udostepnianym
i archiwizowanym materiatom P,g (d
ictBridge

*Aby uzyskaé wiecej informacji, odwiedz strone www.epson.pl
**Rozdzielczo$¢ maksymalna 5760 dpi na odpowiednim nos$niku
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Model
Technologia druku
Metoda drukowania

Konfiguracja dyszy

Wielkos¢ kropli

System atramentowy
Rozdzielczo§¢ druku

Szybkos¢ druku

Tryb pracy autonomicznej
PictBridge

Ztgcze

Obstuga nosnikéw

Wydajnosé
Format no$nika

Gramatura no$nika (pojedynczy
arkusz)

Grubos$¢ no$nika (automatyczny
podajnik arkuszy)

Margines wydruku

Obslugiwane nosniki
(cata gama)

Wydajnos$¢ atramentu (liczba
stron w przyblizeniu)**
Systemy operacyjne

Pakiet oprogramowania

QOgolne

Wymiary (przechowywanie)
Wymiary (drukowanie)
Waga

Poziom hatasu

Bufor pamieci

Parametry elektryczne
Zuzycie energii

Napigcie

Parametry otoczenia
(podczas pracy)
Temperatura
Wilgotnosé
Gwarancja

Opcje
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Epson Deutschland GmbH Sp. z o.0.
Oddziat w Polsce

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Tel.: +48 22 / 375 7500

Fax: +48 22 / 375 7501

Epson Stylus Photo 1400

Kolorowa atramentowa drukarka fotograficzna

Gtowica drukujaca Epson Micro Piezo™ — 540 dysz (90 dysz)

na kazdy z koloréw: purpurowy, bigkitny, zotty, jasnopurpurowy, jasnobtekitny
i czarny

Epson Ultra Micro Dot™ dla kropli 1,5 pl.

Technologia kropli o zmiennej wielko$ci

Atrament fotograficzny Epson Claria Photographic Ink

maksymalnie 5760 x 1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich no$nikach
uzywajac RPM (Zarzadzania wydajnoécig rozdzielczosci — ang. Resolution
Performance Management)

8x10 cali PhotoBike na nosniku formatu A4* — 111 sekund

Szybkosci druku moga by¢ rézne w zaleznosci od warunkéw drukowania.

Tak

USB 2.0 do podtaczenia do komputeréw PC i Mac

Automatyczny podajnik arkuszy, podajnik ptyt CD/DVD do wykonywania nadrukéw,
automatyczny tryb druku dwustronnego drukowanie na kopertach

120 arkuszy (papier zwykty w formacie A4)

A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, B5, 4"x6", 12"x12", 8"x10",

7"x5", 3,5"x5", 11"x17"

Od 64 do QOg/m2 — papier zwykty (btyszczacy papier fotograficzny Premium Glossy

Photo Paper = 2559/m2)
0,08 mm-0,27 mm

Goéra 0 mm, strona lewa, prawa i dot zaleznie od ustawien w sterowniku drukarki

W innym przypadku — 3 mm gorny, lewy, prawy i doiny.

bardzo btyszczacy papier fotograficzny Epson Ultra Glossy Photo Paper, btyszczacy
papier fotograficzny Epson Premium Glossy Photo Paper, potblyszczacy papier
fotograficzny Epson Premium Semigloss Photo Paper, btyszczacy papier
fotograficzny Epson Glossy Photo Paper, papier matowy Epson Archival Matte
Paper, papier matowy o duzej gramaturze Epson Matte Paper — Heavyweight,
dwustronny papier matowy Epson Double—sided Matte Paper, matowy papier
fotograficzny Epson Enhanced Matte Photo Paper, papier do wydrukow
atramentowych klasy fotograficznej Epson Photo Quality Inkjet Paper, papier zwykty
Czarny T0791: 470, btekitny T0792: 1425, purpurowy T0793: 685,

261ty TO794: 715, jasnobtekitny T0795: 660, jasnopurpurowy T0796: 930

Microsoft® Windows® 98SE / Me / 2000 / XP / Vista i Macintosh® OS 10.2.8 lub
nowsza wersja.

Epson Creativity Suite (Epson Easy Photo Print, Epson File Manager,

Epson Print CD, Epson Web to page), sterownik drukarki Epson, profile ICC

223 mm x 615 mm x 314 mm (wys. x szer. x dt.)
413 mm x 615 mm x 803 mm (wys. x szer. x dt.)
11,5 kg (tylko modut gtéwny)

47 dBA (zgodnie z normg ISO 7779)

64 kB

Okoto 16 W (w trakcie drukowania wzorca listowego zgodnie z norma
ISO/IEC 10561) okoto 1,5 W w trybie uspienia
220-240V

10-35°C

20-80 % wilgotnosci wzglednej

1 rok: naprawa lub wymiana. Opcjonalnie: rozszerzenie do 3 lat.
Zewnetrzny serwer druku EpsonNet Wireless 802.11 b/g i 10/100 BaseTx
PageProofer
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Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zt/min.)
www.epson.pl

EPSON® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozostate nazwy produktéw i firm uzyte w niniejszej
publikaciji zostaty wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i moga by¢ znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia, wytgczajac btedy i pominiecia

Materiaty eksploatacyjne

Czarny
Bfekitny
Purpurowy
Z6tty
Jasno-bfekitny

Jasno-purpurowy T0796

T0791
T0792
T0793
T0794
T0795

]

** Wydajno$¢ opracowano na podstawie normy
ISO/IEC FCD 24711 i 24712 oraz zmierzone

z wykorzystaniem powyzszego zestawu
kolorowych stron testowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o odwiedzenie strony www.epson.pl
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